Y

L‘gﬁ,ﬂ%&%&g’oﬁ‘, :.\.\__; PROCOM SYSTEM

PLC

GRUPA LOGO NR UCZESTNIKA: ....ccccvvvneenneen

Wejscia oznaczone litera ,,I” oznaczajg wejscia cyfrowe, natomiast ,,Al” wejscia analogowe. Podobnie jest wyjscia: ,,Q” —
wyijscie cyfrowe, natomiast ,,AQ” — wyjscie analogowe.

1. Sterowanie dwoma wyjsciami

1/0 Typ

11 NO monostabilne
Q1 cyfrowe
Q2 cyfrowe

Jesli przycisk dotaczony do wejscia 11 zostanie wcisniety krocej niz 750 ms, to stan wyjscia Q1 zostanie zmieniony na
przeciwny. Jesli przycisk 11 zostanie wcisnigty na dtuzej niz 750 ms, to stan wyjscia Q2 zostanie zmieniony ha przeciwny.

2. Czujki obecnosci

1/10 Typ

11 NO monostabilne
12 NO monostabilne
13 NO monostabilne
14 NO monostabilne
Q1 -

Q2 -

Q3 -

Q4 -

Wejscia od I1 do 14 to czujniki obecnosci w czterech pokojach, razem tworzacych kwadrat. Wyjscia Q1-Q4 to oswietlenia
odpowiadajace w tych pokojach. Czujnik I1 powoduje zapalenie §wiatta na czas 800 ms w pokoju 1 i dwdch sasiednich

pokojach. Czujnik 12 powoduje zapalenie $wiatta na czas 800 ms w pokoju 2 i dwoch sasiednich pokojach ... itd. Az do 14
wiacznie.

Pokoj 1 Pokoj 2
11 12
Q1 Q2

Pokéj 3 Pokoj 4
13 14
Q3 Q4

Pomocniczy rysunek do zadania 2
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3. Sekwencja czasowa

1/0 Typ

11 NO monostabilne
12 NO monostabilne
13 NC monostabilne
Q1 -

Impuls sygnatu na wejsciu I1 powoduje odliczanie czasu t=2 s 250ms.

W tym czasie system oczekuje na 3 impulsy z wejscia 12:

e pierwszy w przedziale czasowym od 650 ms do 2 s,

e drugi w przedziale czasowym od 1 s do 1 s 800 ms,

e trzeci w przedziale czasowym od 500 ms do 2s.

Jesli impulsy na wejsciu 12 nastgpily w odpowiednim czasie t, to powinna zosta¢ zapalona dioda wyjscia Q1. Sygnat
z wejscia I3 powinien gasi¢ diode Q1.

Jesli impulsy na wejsciu 12 nie nastgpity w odpowiednim czasie lub licznik impulsu sygnatu I1 odliczyt zadany czas przed
pojawieniem si¢ impulsu I2 to program powinien uniemozliwi¢ zapalenie si¢ wyj$cia Q1, az do kolejnego impulsu na
wejscie 11, ktory ponownie zaczyna caty cykl programu.

4. Sekwencja diodowa

110 Typ

11 NO monostabilne
Q1 :

Q2 :

Q3 :

Q4 :

Q5 -

Q6 -
Zadanie obowigzkowo zrealizowaé przy uzyciu blokow ,,multiplekser analogowy” i ,,progowy przetacznik analogowy”

Po uruchomieniu programu wszystkie diody wyj$¢ powinny by¢ zapalone.

Po pierwszym wecisnigciu przycisku dotaczonego do wejsécia I1 dioda Q1 powinna byé zgaszona, a reszta zapalona. Przy
drugim wcisnigciu wejscia 11, dioda Q2 powinna by¢ zgaszona, a reszta zapalona itd. Do Q6.

Przy sibdmym wecisnigciu powinien wystepowac stan jak przy pierwszym uruchomieniu programu, czyli wszystkie diody
powinny by¢ zapalone. Nastepnie program powinien umozliwiaé ponowne realizowanie wylaczania po kolei kolejnych
diod.

5. Przeliczanie

1/0 Typ
All -
Ql -
Q2 -
Warto$¢ wejscia analogowego All jest dzielona przez 320, nastepnie nalezy doda¢ do niej 7 i ja pomnozy¢ przez 3. Jesli
przeliczona warto$¢ All réwna jest 30, to dioda wyjscia Q1 powinna by¢ zapalona. Jesli przeliczona warto$¢ All jest
rowna 23 to powinna by¢ zapalona dioda Q2.

Przeliczona warto§¢ All, jak i stan wyjscia Q1 i Q2 powinny by¢ wyswietlane na wyswietlaczu LOGO!
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