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GRUPA LOGO FINAL NR UCZESTNIKA: ....ccccvvvneenneen

Wejscia oznaczone litera ,,I”” oznaczajg wejécia cyfrowe, natomiast ,,Al” wejscia analogowe. Podobnie jest wyjscia: ,,Q” —
wyijscie cyfrowe, natomiast ,,AQ” — wyj$cie analogowe.

Winda
1/0 Typ Opis
11 NO monostabilne Krancoéwka pietra 1
12 NO monostabilne Krancoéwka pietra 2
13 NO monostabilne Krancowka pigtra 3
14 NO monostabilne Przycisk pigtro 1 w windzie
15 NO monostabilne Przycisk pigtro 2 w windzie
16 NO monostabilne Przycisk pigtro 3 w windzie
17 NO bistabilne Zamoéwienie windy z pigtra 1
18 NO bistabilne Zamoéwienie windy z pigtra 2
19 NO bistabilne Zamoéwienie windy z pigtra 3
110 NO bistabilne Awaria
Q1 - Sygnalizacja Awarii
Q2 - Naped w dot
Q3 - Naped w gore

Obecnos¢ windy na danym pigtrze jest sygnalizowana poprzez stan wysoki na odpowiednim wejsciu krancowki 11,12 Tub 13.

Odpowiednia kombinacja stanéw wysokich na wejsciach 11,12,13 powoduje ustawienie jednego z trzech stanéw na wyjsciu
bloku multipleksera analogowego (dowolnos¢ kombinacji).

Analogicznie drugi multiplekser analogowy jest ustawiany przez wejscia od 14 do 19. Przyciski wejs¢ 14,15,16 znajdujg sie
w srodku windy, natomiast 17,18,19 na danych pietrach.

Jesli winda znajduje si¢ na pigtrze pierwszym, moze jecha¢ tylko w gore, na pictro drugie lub trzecie. Jazda w gore jest
sygnalizowana przez diod¢ wyjscia Q3 “Naped w gore”.

Analogicznie, jesli winda znajduje si¢ na pietrze trzecim, moze jecha¢ w tylko dot, na pietro pierwsze lub drugie. Jazda w dot
jest sygnalizowana przez diod¢ wyjscia Q2 “Naped w dot”.

Jesli winda znajduje si¢ na pigtrze drugim, moze jechaé na pigtro pierwsze, w dot lub na pictro trzecie, w gorg.
Sygnalizowane jest to odpowiednimi diodami.

Zakonczenie jazdy windy nastgpuje, gdy krancéwka danego pigtra wykryje winde i poda sygnat na odpowiednie wejscie.
Zdarzenie w ktorym oba wyjscia Q2 i Q3 sg aktywne nie powinno by¢ mozliwe.

Gdy na wejscie 110 jest podawany stan wysoki, wystepuje stan ,,Awaria”. Podczas tego stanu dioda wyjscia Q1 zapala sie
i gasi co 500 ms. Wyjscia odpowiedzialne za naped w gore I w dot sa wylaczone. Nie powinno by¢ mozliwe zataczenie
wyjs¢ odpowiedzialnych za naped windy.

Verte!
Dodatkowe:

Na wyswietlaczu LOGO! powinny si¢ wy§wietla¢ komunikaty o kierunku jazdy windy oraz o docelowym pigtrze. Kierunek
jazdy powinien by¢ sygnalizowany strzatka “/\” lub “V”” migajaca co 500 ms.

Doda¢ wyjscie Q4 odpowiedzialne za prac¢ drzwi przesuwnych. Po dotarciu windy na docelowe pigtro, drzwi sterowane
wyjéciem Q4 zostajg otwarte po czasie 1 s i pozostajg otwarte przez kolejne 5 s. Gdy drzwi sg otwarte, winda nie moze
ruszy¢.
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